DG 33/Z 003-2020《农用连栋钢架大棚》

修改单（征求意见稿）
根据《农业机械试验鉴定工作规范》(农机发〔2019〕3号)第七条规定，我省对浙江省农业农村厅发布的DG33/Z 003-2020《农用连栋钢架大棚》专项鉴定大纲进行修改后，作为我省的专项鉴定大纲,对农用连栋钢架大棚进行农机专项鉴定。

本修改单经安徽省农业农村厅于2020年XX月XX日批准，自2020年XX月XX日实施。

                       
DG33/Z 003-2020《农用连栋钢架大棚》修改内容如下：

一、将第2章中“T/ ZJNJ 004-2018  农用连栋钢架大棚设施技术规范”修改为“JB/T 10288-2017  连栋温室  技术条件”。

二、将第3章中“T/ ZJNJ 004-2018”修改为“JJB/T 10288-2017”。
三、删除第4.3条。

四、删除表1中序号为18和19的内容。

五、删除第6章。

四、附录A修改为：

附录A

（规范性附录）

产品规格表

	序 号
	项   目
	单位
	设计值
	备注

	1
	型号名称
	/
	
	


附录A（续）

	序 号
	项   目
	单  位
	设 计 值
	备         注

	2
	结构形式
	/
	
	

	3
	材质
	/
	
	

	4
	跨度
	m
	
	≥8

	5
	顶高
	m
	
	

	6
	肩高（天沟高度）
	m
	
	≥3

	7
	拱间距
	m
	
	

	8
	纵拉杆
	道
	
	

	9
	拱管尺寸
	mm
	
	应为截面矩形长边（或椭圆长轴）≥60mm且短边（或椭圆短轴）≥30mm

	10
	纵拉杆尺寸
	mm
	
	

	11
	副立柱尺寸
	mm
	
	

	12
	卷膜杆尺寸（直径及厚度）
	mm
	
	

	13
	主立柱尺寸（长×宽×厚）
	mm
	
	不小于80×60×2.5

	14
	横向水平拉杆尺寸（长×宽×厚）
	mm
	
	

	15
	天沟厚度
	mm
	
	≥2.5

	16
	镀锌层厚度（拱杆、纵拉杆、主副立柱、天沟、卡槽、固定卡、外遮阳）
	/
	
	钢管、卡槽、固定卡和外遮阳的镀锌层厚度≥0.035mm，其余镀锌层厚度≥0.045mm

	17
	主立柱间距
	m
	
	4

	18
	卷膜器形式
	/
	
	

	19
	通风部位
	/
	
	

	20
	出入门型式
	/
	
	应为移门

	21
	基础尺寸
	/
	mm
	应为不小于400×400×600的预制水泥墩

	22
	基础要求
	/
	
	主立柱应为独立基础，之间有底座连接板

	23
	外遮阳配置（选配）
	/
	
	有

	24
	覆盖材料
	/
	
	厚度≥0.15mm的防老化防雾滴农膜

	25
	米字撑
	/
	
	应为每开间一道

	26
	卡槽
	/
	
	铝合金材质，厚度≥1.2mm

	27
	卡簧
	/
	
	应为油淬火碳素弹簧钢丝，直径≥Φ2.5mm，材质65Mn

	28
	钢丝夹
	/
	
	应为碳素弹簧钢丝直径，≥Φ3.0mm


企业技术负责人：                    （公章）                        年    月    日
